
StoDeco Frame
Tür- und Fensterumrahmungen 
für Fassaden mit Profil

 |  Fassade |  Fassadenprofi le |  Sortimentprofi le |  



Bei den nachfolgend in der Broschüre enthaltenen Angaben, Abbildungen, generellen technischen Aussagen und Zeichnungen ist darauf hinzuweisen, dass es sich 
hier um allgemeine Mustervorschläge und Details handelt, die diese lediglich schematisch und hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Funktionsweise darstellen. Es ist 
keine Maßgenauigkeit gegeben. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. 
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Angaben sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen und 
stellen keine Werk-, Detail- oder Montageplanung dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und 
Systembeschreibungen / Zulassungen sind zwingend zu beachten.
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Einfach schönere Fassaden 
Die Fassade prägt den Charakter eines Gebäudes 
maßgeblich und verleiht ihm ein individuelles 
Erscheinungsbild. Besonderes Augenmerk gilt den 
Fenster- und Türöffnungen, die den Stil einer Fassade 
optisch verfeinern und aufwerten können. Als 
architektonische Stilmittel setzen Profile um Fenster 
und Türen dabei erstklassige Akzente.

An diese Form der stilvollen Fassadenaufwertung 
knüpft Sto mit dem Profilprogramm StoDeco Frame an. 
Mit fünf verschiedenen Profiltypen für die Umrahmung 
von Fenstern und Türen verbindet StoDeco Frame 
ästhetische Vielfalt mit einfacher Handhabung. Davon 
profitiert der Bauherr ebenso wie der Fachhandwerker, 
der so zusätzliche Umsatzpotenziale ausschöpfen kann.
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Ein Haus zeigt Profil
Fünf Profiltypen für einen besonderen Eindruck

Das Programm StoDeco Frame beinhaltet fünf Profiltypen 
für die Umrahmung von Fenstern und Türen. Dank der 
zwei Ausführungsvarianten sind die Profile bei einem 
klassischen ebenso wie bei einem modernen Architektur-
stil einsetzbar. 

Fassadenaufwertung, die sich rechnet
StoDeco Frame eröffnet Bauherren vielfältige Möglichkeiten, ihrer 
Hausfassade auf ökonomische Weise eine individuelle ästhetische 
Note zu verleihen.
Für die fünf Profiltypen stehen jeweils zwei Ausführungsvarianten 
zur Verfügung: Die L-Frame-Ausführung wirkt mit den stark 

hervorgehobenen Fensterbankelementen klassisch. 
Die dezente O-Frame-Ausführung verleiht der Fassade einen 
modernen Akzent.
Die Profile aus dem StoDeco Frame-Programm eignen sich für 
Sanierungen wie für Neubauten gleichermaßen. Sie können 
sowohl auf Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) als auch  
auf verputztem Mauerwerk verklebt werden. Die einfache Hand-
habung spart wertvolle Zeit: Die Profile werden – genau zuge-
schnitten – auf die Fassade aufgeklebt. Die optische Wirkung 
der Profile kann durch Auswahl eines beliebigen Farbtons aus 
dem StoColor System für den 3-fachen Anstrich zusätzlich 
verstärkt werden.

Ohne Profil: eine energetische Sanierung mit Wärmedämm-Verbundsystem.
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Mit Profil: Die StoDeco Frame-Profile (hier: StoDeco Frame B 106/B 106 L) lassen die Öffnungen größer und markanter wirken. 

O-Frame:
Bei der modernen Ausfüh-
rungsvariante wird die 
Öffnung rundum mit ein 
und demselben Rahmen-
profil hervorgehoben. Die 
Fensterbank wird danach 
separat eingesetzt. 

L-Frame: 
Das Fensterbankelement 
prägt die Ausführungsva-
riante L-Frame nicht nur 
optisch. Dank der vorge-
fertigten Kombination 
von Profil und Fenster-
bankabdeckung ist die 
Montage einfacher, siche-
rer und schneller möglich. 
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Schlichte Einfachheit 
StoDeco Frame A, Typ „Plan“

Die Ausführungsvarianten im Überblick
Rahmenprofil Fensterbank
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Das schnörkellose Profil wertet jede Öffnung 
dezent auf. Dieser schlichte Profiltyp eignet sich 
ideal für eine Modernisierung von Gebäuden, 
insbesondere für liegende Fenster. 

Beispiel O-Frame

Beispiel L-Frame
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Elegante Tradition 
StoDeco Frame B, Typ „Kehle“ 

Die eingearbeitete Kehle verleiht diesem Profil 
einen scharfkantigen Akzent. Sie erzeugt an den 
Profilkanten eine harte Trennung zwischen Licht und 
Schatten. Dieser Effekt wird bei der Ausführungsva-
riante L-Frame weiter verstärkt. 

Die Ausführungsvarianten im Überblick
Rahmenprofil Fensterbank
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Oben: 
Beispiel L-Frame

Beispiel O-Frame
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Klassisch sanfte Kanten 
StoDeco Frame C, Typ „Wulst“ 

Die Ausführungsvarianten im Überblick
Rahmenprofil Fensterbank
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Die Profilform „Wulst“ ist eine klassische Form. Die Kanten sind 
sanft abgerundet. Beim Lichteinfall entsteht so ein fließender, 
weicher Übergang zwischen Licht und Schatten. Die Ausfüh-
rungsvariante L-Frame mit ihrer durchlaufenden Fensterbank 
hebt die klassische Wirkung dieses Profils noch deutlicher hervor. 

Links: Beispiel L-Frame Beispiel O-Frame
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Moderne Scharfkantigkeit
StoDeco Frame D, Typ „Treppe“ 

Die Ausführungsvarianten im Überblick
Rahmenprofil Fensterbank
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Dieser Typ ist durch eine stufenförmige, nach außen hin ansteigende 
Profilierung geprägt. Wird eine Öffnung mit diesem Profil umrahmt, so ist 
durch die klaren, scharfen Kanten – auch bei größerer Distanz – ein Licht-und-
Schatten-Spiel über die komplette Profilbreite wahrnehmbar. Die schlichte 
Geradlinigkeit der Profilierung passt stilistisch hervorragend zu modernen 
Fassaden.

Links:
Beispiel L-Frame

Beispiel O-Frame
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Hommage an die Klassik
StoDeco Frame E, Typ „Dorisch“ 

Die Ausführungsvarianten im Überblick
Rahmenprofil Fensterbank
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Die Formgebung dorischer Säulen stand Pate für diese Profilform. Das Wechselspiel von 
flachen Kehlen und stumpfen Kanten über die gesamte Profilbreite erzeugt ein weiches Spiel 
von Licht und Schatten. Die Profile verleihen der Fassade – vor allem in der Ausführungs-
variante L-Frame – eine klassische Anmutung. 

Beispiel L-Frame

Beispiel O-Frame



Umsatzpotenziale auf einen Blick*

Variante 1
Blechfensterbank StoFentra

Variante 2
O-Frame, StoDeco Frame A

Variante 3
L-Frame, StoDeco Frame A

Materialpreis pro Fenster: 54,44 Euro 117,32 Euro 147,30 Euro

Zeitaufwand pro Fenster: 14 Minuten 208 Minuten 192 Minuten

Lohnanteil pro Fenster: 9,50 Euro 136,20 Euro 132,47 Euro

Umsatzpotenzial pro Fenster: 63,94 Euro 253,52 Euro 279,77 Euro

Materialpreis Tür: 0 Euro 68,38 Euro 68,38 Euro

Zeitaufwand Tür: 0 Minuten 136 Minuten 136 Minuten

Lohnanteil Tür: 0 Euro 89,76 Euro 89,76 Euro

Umsatzpotenzial Tür: 0 Euro 158,14 Euro 158,14 Euro

Umsatzpotenzial gesamt: 
(6x Fenster + 1x Tür): 383,64 Euro 1.679,26 Euro 1.836,76 Euro

In welchem Maße StoDeco Frame den Umsatz erhöhen 
kann, zeigt eine einfache Rechnung. Die Basis dafür bilden 
sechs Fenster und eine Tür. 

In der Beispielrechnung gehen wir von sechs Fenstern (1,20 m 
Höhe und 0,80 m Breite) sowie von einer Tür (2 m Höhe und 
2 m Breite) aus. Bedingt durch das Vordach des Musterhauses 
werden nur die Seiten der Eingangstür mit Profilen aufgewertet. 
Die Breite ist für die Berechnung der Materialkosten in diesem Fall 
nicht relevant. Ein Blick in die Tabelle zeigt, welches zusätzliche 
Umsatzpotenzial StoDeco Frame – hier StoDeco Frame A 106 –  
dem Fachhandwerker bietet. 

Montage aus einem Guss 
Die ästhetischen wie ökonomischen Vorteile von StoDeco Frame 
werden angesichts der kompletten Fensterrahmen inklusive 
Fensterbankelementen besonders deutlich. Die gesamte Fassade 
wirkt hochwertiger – dank der kompletten Umrahmung mit 
Profilen und Fensterbankelementen aus einem Material. 
Eine Fensterbank aus Aluminium (siehe Variante 1 des Rechen-
beispiels) ist bei der O-Frame- ebenso wie bei der L-Frame-Aus-
führung nicht mehr zwingend notwendig. 

Fazit: Die einfache und schnelle Aufwertung der Fassade durch 
StoDeco Frame wird Bauherren überzeugen und bringt somit 
zusätzlichen Gewinn.

16 | StoDeco Frame-Potenzial

Mehr Umsatzpotenzial durch außergewöhnliche 
Gestaltungsmöglichkeiten
Eine Beispielrechnung 

* Die Umsatzpotenziale wurden auf der Basis aktueller Listenpreise und marktüblicher Lohnkosten berechnet. Die Kosten für Abdichtungsprodukte und -maßnahmen wurden in 
vereinfachter Form berücksichtigt.
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Mehr Stil und zusätzlicher Umsatz: Schon die Beispielrechnung zu dieser Gebäudefront zeigt, welches Potenzial in der Fassadenaufwertung mit StoDeco Frame steckt. 
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18 | StoDeco Frame-Verarbeitung Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Die Fokussierung auf den Anwendungsbereich der Gebäudeöffnung redu-
ziert die Anzahl der Anschlussdetails und somit auch die Komplexität der 
Planung und Montage. Dies wirkt sich bei der Verarbeitung auch zeitlich aus. 
So werden Fassaden in wirtschaftlich sinnvollem Rahmen aufgewertet. Und 
da Sicherheit immer Vorfahrt hat, wurden die Anschlüsse und Details von 
StoDeco Frame vom Institut für Fenstertechnik (ift) in Rosenheim auf ihre 
Dichtigkeit geprüft.

Einfach schnell, einfach sicher 
Die vielfältigen Vorteile von StoDeco Frame

*Nichtbrennbarkeit im definierten Bereich nach Klassifizierungsbericht MPA
Stuttgart 902 6199 000-06k.

Alle Vorteile auf einen Blick

•	 Anwendung auf WDVS-Fassade oder  
auf verputztem Mauerwerk

•	 Das StoDeco Frame-Programm bietet mit zwei 
Ausführungsvarianten zahlreiche Gestaltungsmög-
lichkeiten – von klassisch bis modern.

•	 Aufwertung der Gebäudeöffnungen  
durch dreidimensionale Profilierung und  
Farbgebung

•	 Unkomplizierte Verarbeitung
•	 Genauer Zuschnitt auf der Baustelle
•	 L-Frame-Variante ermöglicht Fensterbankprofilierung 

und -abdeckung in einem Stück.
•	 Prüfung der Anschlüsse und der Dichtigkeit durch 

das ift Rosenheim
•	 Verolith-Granulat-Leichtwerkstoff:  

nichtbrennbares,* leichtes, unempfindliches  
Material

•	 Langfristig witterungsbeständige  
Beschichtung durch 3-fach-Anstrich mit  
StoColor Dryonic, StoColor Maxicryl oder 
StoColor X-black

•	 Kurze Lieferzeiten

Schritt für Schritt zum perfekten Ergebnis

1.	Fassade dämmen und 
armieren. Unter Fenster-
bank Schräge vorsehen. 
Position der Rahmenprofile 
ausmessen und anzeichnen.

2.	Profile auf Gehrung sägen 
und vollflächig verkleben.

3.	Fensterbank gemäß 
technischer Vorgabe 
einbringen. 

4.	Anstrich.

O-Frame



Bringt Farbe ins Spiel 
Die gestalterische Aufwertung der Fassade setzt sich in der Farbtonauswahl für die 
Beschichtung der StoDeco Frame-Profile fort. So können die Profile Ton in Ton oder im 
Kontrast zur übrigen Fassade beschichtet werden. Die Fassadenfarben StoColor X-black für 
kräftige Farbtöne oder StoColor Dryonic/StoColor Maxicryl bilden die ideale Basis für einen 
wetterfesten und garantiert farbtonbeständigen Anstrich. Der Bauherr kann seinen 
Lieblingston aus dem großen Spektrum des StoColor Systems wählen. 

Unterschiedliche Farbtöne für Fassade und Öffnungen ermöglichen eine zusätzliche gestalterische Aufwertung.

StoDeco Frame-Verarbeitung | 19Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausführung nur schematisch darstellt.

Schritt für Schritt zum perfekten Ergebnis

1.	Fassade dämmen und ar-
mieren. Unter Fensterbank 
Schräge vorsehen. Position 
der Rahmenprofile  
ausmessen und anzeichnen.

2.	Fensterbankelement  
ausklinken und gemäß 
technischer Vorgabe  
einbringen. 

3.	Profile auf Gehrung sägen 
und vollflächig verkleben.

4.	Anstrich.

L-Frame



Slowenien
Sto Ges.m.b.H.
Verkaufscenter Ljubljana
Litijska cesta 148
SI - 1000 Ljubljana
Telefon	+ 386 1 544 37 10
Telefax	 + 386 1 544 37 11
info.si@sto.com

Kroatien
Sto Ges.m.b.H.
Verkaufscenter Zagreb
Kovinska 4a/IV
HR - 10090 Zagreb
Telefon	+ 385 1 3499 555 
Telefax	 + 385 1 3473 330 
info.hr@sto.com
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Serbien
Sto Ges.m.b.H.
Verkaufsbüro Belgrad
Omladinskih brigada 86k
RS - 11070 Novi Beograd
Telefon	+381 011 6350127
Telefax	 +381 011 6350129
info.rs@sto.com


